
Люксметри для  вимірювання  
світла  неонових  і  
світлодіодних  джерел  

ОСОБЛИВОСТІ За специфікаціями JISC 1609: 1993 та CNS 5119 відповідають загальному A класу.  
Спектральний відгук наближений до світлової спектральної ефективності CIE. 
Вимірювання інтенсивності освітлення в люксах та футканделах.  
Кремнієвий фотодіод і фільтр. Косинусна кутова корекція. Фіксація даних. 
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TM-201L 
для вимірювання світла 
світлодіодних джерел 

TM-209 
для вимірювання світла 
світлодіодних джерел 

TM-209N 
для вимірювання світла неонових 

та світлодіодних джерел 

TM-209M 
для вимірювання світла 

багатокольорових світлодіодних джерел 
3 1/2 цифровий РК-дисплей з 
максимальним значенням 
2000 

Біле світло світлодіодів і 
всі джерела видимого 
світла 

7 неонових джерел світла та інші 
джерела видимого світла:  
L0—►Стандартне джерело світла 
L1—►Світлодіоди денного світла.  
L2—►Неон синього світла.  
L3—►Неон зеленого світла.  
L4—►Неон рожевого світла.  
L5—►Неон фіолетового світла.  
L6—►Неон червоного світла.  
L7—►Неон жовтого світла.  
L8—►Неон білого світла.  
L9—►Стандартне джерело світла. 

6 світлодіодних джерел світла та інші 
джерела видимого світла:  
L0—►Стандартне джерело світла.  
L1—►Світлодіоди денного світла.  
L2—►Світлодіоди червоного світла.  
L3—►Світлодіоди жовтого світла. 
L4—►Світлодіоди зеленого світла.  
L5—►Світлодіоди синього світла.  
L6—►Світлодіоди фіолетового світла.  
L7-L9—►За замовчуванням стандартне 
джерело світла. 

Вимірювання сили світла 
Пам’ять на 99 результатів 
Автовимикання з функцією відключення 
Фіксація максимуму Фіксація Max/Min/AVG (середнє) 
Ручне обнулення Функція налаштування нуля 
Ручний вибір діапазонів Автовибір діапазону 
Діапазони: 
200, 2000, 20000, 200000 люкс 
20,200, 2000, 20000 Фк 

Діапазон: 
40, 400, 4000, 40000, 400000 люкс 
40, 400, 4000, 40000 Фк 

Габарити приладу: 130x55x38 мм 
Габарити сенсора: 80x55x25 мм 
Вага: 250 г 
3 % при калібруванні по 
стандартній лампі 
розжарювання 2856 °K та 
корекції до спектра світлодіоду 
денного світла 
8 % по іншим видимим 
джерелам світла 

3 % (при калібруванні по стандартній лампі розжарювання 2856 °K та корекції по світлодіодному або 
неоновому джерелу) 6 % (по інших видимих джерелах світла) 

Захисний чохол
(додатково) 

Захисний чохол
(додатково) 

Захисний чохол
(додатково) 

Захисний чохол
(додатково) 

 


